(W) Westinghouse

78274
78708
78709

GB CEILING FAN
D DECKENVENTILATOR
F VENTILATEUR DE PLAFOND
I VENTILATORE DA SOFFITTO

NL PLAFONDVENTILATOR
E VENTILADOR DE TECHO
P VENTOINHA DE TECTO
N TAKVIFTE
S TAKFLAKT

FIN KATTOTUULETIN

DK LOFT VENTILATOR
PL WENTYLATOR SUFITOWY

RUS NMOTONOYHbI/A BEHTUNATOP

UA BEHTUNATOP CTEJIbOBUM

EST VENTILAATOR-LAEVALGUSTI
LV GRIESTU VENTILATORS
LT LUBY VENTILIATORIUS
SK STROPNY VENTILATOR

Ccz STROPNI VENTILATOR

SLO STROPNI VENTILATOR

HR STROPNI VENTILATOR
H MENNYEZETI VENTILATOR

BG BEHTUNATOP 3A TABAH

RO VENTILATOR DE TAVAN

GR ANEMIETHPAZ OPOQHX
TR TAVAN PERVANESI

GAS WARNING: Do not use this fan in the same room at the same time as a gas or fuel burning fire,
unless the flue has been tested under these conditions of use by a competent person.
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COMBO-MOUNT - Your fan is already equipped with the patented Combo-Canopy (U.S.Patent No. 4,729,725 and Taiwan Patent No. 40,516) allowing for
flush mount, or downrod installation on either normal or vaulted ceilings. Choose the system that best suits your needs.

COMBO-HALTERUNG - Ihr Ventilator ist bereits mit der patentierten Combo-Abdeckung (U.S.-Patentnr. 4.729.725 und taiwanesische Patentnr. 40.516)
ausgestattet und ermdoglicht so eine blindig mit der Decke abschlieBende Montage oder eine Montage mittels eines Hangerohrs an einer herkémmlichen
bzw. gewdlbten Decke. Wéhlen Sie die Montageoption aus, die Ihren Anforderungen entspricht.

DOUBLE CAPACITE DE MONTAGE - Votre ventilateur est déja équipé de la garniture Combo brevetée (brevet américain No 4,729,725 et brevet de Taiwan
No 40,516) pour un montage encastré ou par la tige inférieure sur un plafond standard ou voGté. Choisissez le systéme qui répond le mieux a vos besoins.

MONTAGGIO COMBINATO - Il ventilatore & dotato di una doppia calotta (brevetto USA No. 4 729 725 e Taiwan No. 40 516) che ne consente il montaggio
a filo del soffitto oppure l'installazione con asta di prolunga su soffitti normali o a volta. Scegliere il sistema che meglio risponde alle proprie esigenze.

COMBO-MOUNT - Uw ventilator komt voorzien van de gepatenteerde Combo-Canopy (U.S. octrooi nr. 4,729,725 en Taiwan octrooi nr. 40,516), die montage
vlak tegen het plafond mogelijk maakt, of montage met stang voor een normaal of gewelfd plafond. Kies het systeem dat het beste aan uw behoefte
beantwoordt.

MONTAJE COMBINADO: Su ventilador ya esta equipado con “Combo-Canopy”, el dosel mdltiple (Patente de los EE.UU. No. 4,729,725 y patente de Taiwan
No. 40,516) que permite el montaje al ras o la instalacién con varilla vertical en cielo rasos normales o abovedados. Elija el sistema que se adapte mejor a
sus necesidades.

MONTAGEM REVERSIVEL - A ventoinha ja vem equipada com a Combo-Canopy (campanula reversivel) patenteada (Patente dos EUA N°. 4.729.725 e
Patente de Taiwan N°. 40.516) que permite a montagem embutida ou a instalagdo com tubo metélico quer em tectos normais quer abobadados. Escolha o
sistema que melhor se adequa as suas necessidades.

COMBO-ASENNUS - Viften er fra fabrikken utstyrt med den patenterte Combo-Canopy (U.S. Patent No. 4 729 725 og Taiwan Patent No. 40 516) som gir
mulighet for nedsenket montering, eller montering med senkestang pa bade rette og skrastilte takflater. Velg det systemet som er best tilpasset ditt behov.

COMBO-MONTERING - Din fldkt & redan utrustad med den patenterade Combo-Canopy armaturkdpan (Amerikansk patent nr. 4 729 725 och Taiwan patent
nr. 40 516) en armatur som maéjliggor infélld montering eller installation med en lodrét stdng i vanliga tak eller valvtak. Valj det system som passar dina behov
bast.

COMBO-ASENNUS - Tuulettimessasi on patentoitu Combo-Canopy-kupu (Yhdysvaltain patentti nro 4 729 725 ja Taiwanin patentti nro 40 516), jonka avulla
tuuletin voidaan asentaa joko katon tasalle tai tangolla katosta riijppumaan seka tasa- etta holvikattoon. Valitse tarpeitasi parhaiten vastaava menetelma.

COMBO-MONTERING - Din ventilator er allerede udstyret med patenteret Combo-daeksel (U.S. Patent No. 4,729,725 og Taiwan Patent No. 40,516) som
muligger en direkte loftmontering eller montering pé haengestang pa enten et almindeligt eller et saenket loft. Veelg systemet som passer bedst til dine behav.

ZAWIESZENIE KOMBINOWANE - Ten wentylator jest juz wyposazony w czasze ,Combo” (USA Patent Nr 4.729.725 i Tajwanski Patent Nr 40.516),
umozliwiajacg zawieszenie bezposrednie na suficie lub na precie na normalnych lub sklepionych sufitach. Nalezy wybra¢ system najbardziej pasujacy
do potrzeb.

KOMBUHNPOBAHHAA YCTAHOBKA - Baww seHTUnATOp 060pyA0BaH 3anaTeHTOBaHHO KOHCOMbIO, MpeAHa3HaueHHOM A1 KOMGUHNPOBAHHOM YCTaHOBKM
(Ne natenTa, CLUA: 4,729,725, N2 nateHTa, TaliBaHb: 40,516). KOHCONb NO3BONAET OCYLIECTBUTL BCTPOEHHYIO YCTaHOBKY BEHTUNATOPA AW UCMONb30BaTb
CTepeHb ANs MOHTaXa Ha 06bIUHbIA WK CBOAYATHIN NOTONOK. CriedyeT BbibpaTb HEOGXOAMMBIN TN YCTAHOBKIA.

KOMBIHOBAHE KPIMJIEHHA - saw BeHTunsTOp BXe 06MafHaHO NaTeHTOBaHOK BEPXHLO po3eTkoto Combo-Canopy (MateHT CLUA N 4 729 725 Ta nateHt
TaiiBaHio N2 40 516), Wwo nependayae AK MOHTaX ypPiBEHb, TaK | MOHTaX Ha KpPIiNUIbHOMY LUTOKY Ha 3BMYaliHii abo ckneniHHii cteni. Obupaiite cuctemy, fka
HallKpaLLIM YNHOM 3a[JOBONbHSIE BaLLiM NOTPe6am.

COMBO-MOUNT - ventilaator on juba varustatud patenteeritud Combo-Canopyga (U.S.A. patent nr 4729725 ja Taivani patent nr 40516), mille abil on
voimalik seda lakke sivistada voi riputada, olenevalt lae tiitbist - tavapérased voi ripplaed. Valige paigaldusmeetod, mis teile paremini sobib.

KOMBINETAIS TURETAJS - jusu ventilators jau ir aprikots ar patentéto Kombinéto parsegu (ASV patents nr. 4 729 725 un Taivanas patents nr. 40 516), kas
atlauj to pierikot pieakéjot vai piestiprinot stieni uz leju, gan pie parastiem, gan sprai$lotiem griestiem. [zvélieties sistému, kas vislabak atbilst jusu vajadzibam.

KOMBINUOTAS TVIRTINIMAS. Jisy ventiliatorius turi patentuotg kombinuota tvirtinima (JAV patento Nr. 4,729,725 ir Taivano patento Nr. 40,516), todél
galite tvirtinti jj prie jprasty arba skliautuoty luby paprastai arba tvirtinimo strypais. Pasirinkite sau labiausiai tinkancia sistema.

INSTALACIA COMBO-MOUNT - Vs stropny ventilator je uz vybaveny patentovanym ochrannym krytom Combo-Canopy (americky patent ¢. 4729725
a tchajwansky patent ¢. 40516), ktory umoznuje intalaciu so zapustenim do stropu alebo instalaciu na zavesnej tyci, zavesenim z normalneho alebo klenutého
stropu. Vyberte si systém, ktory najlepsie vyhovuje vasim potrebam.

INSTALACE COMBO-MOUNT - Stropni ventilator je jiz vybaven patentovanym ochrannym krytem Combo-Canopy (americky patent ¢. 4,729,725 a
tchajwansky patent ¢. 40,516), ktery umoznuje zapusténou instalaci i instalaci na tyci na normalnim i klenutém stropu. Zvolte systém, ktery nejlépe vyhovuje
vasim potfebam.

COMBO-NOSILEC - vas ventilator je ze opremljen s patentiranim Combo-pokrovom (U.S.Patent No. 4,729,725 in Taiwan Patent No. 40,516), ki omogoéa
montazo pod strop ali montazo na viseéi cevi na ravnih in obokanih stropih. Izberite tisti sistem, ki vam najbolj ustreza.

COMBO-MOUNT - Vas je ventilator ve¢ opremljen patentiranim Combo-mehanizmom za vje$anje (U.S.Patent No. 4,729,725 i Taiwan Patent No. 40,516)
$to omogucava postavljanje izravno na strop, ili spusteno na nosecoj cijevi kod bilo normalnih ili visokih stropova. Odaberite sustav koji najbolje odgovara
Vasim potrebama.

Kombinalhato felszerelési mod - Ez a ventilator a szabadalmazott (U.S.A. 4 729 725 szamu, és Tajvan 40 516 szamu szabadalmak) Combo-Canopy
jellemzdvel rendelkezik, amely a fellleti szintre valamint a tartortdra torténg felszerelést egyarant lehetévé teszi, mind hagyomanyos, mind boltives
mennyezetekre. Valassza ki a sajat igényeinek leginkabb megfelelé megoldast.

KOMBO - MPUABPKALLIA KOHCTPYKLIUA - Bawwmat seHTunatop e odpopmeH Beue ¢ naTeHTMpaH1Te KOM60-MoKpuTist (Homep Ha nateHT B CALL
4.729.725 v TalnBaHCKM naTeHTeH Homep 40.516) 1 Taka e Bb3MOXHO [ja Ce M3BbPLUM MOHTAX AUPEKTHO Ha TaBaHa UM MOHTaX Ha 00MYaeH UK CBOLECT TaBaH
NoCpefCcTBOM CBbp3Balya Tpbba. V3bepeTe onumaATa 3a MOHTaX, KOATO OTroBapsA Ha BalunTe U3MCKBaHUA.

CONSTRUCTIE COMBO - SUPORT - Ventilatorul d-voastra este alcatuit deja cu combo-invelisuri patentate (nr. Patentului in USA 4.729.725 si nr.
patentului in Taiwan 40.516) so astfel este posibil montarea directa pe tavan sau montarea pe tavan obisnuit sau boltit printr-o bara de legatura. Alegeti
felul de montaj care corespunde cerintelor d-voastra.

ZYNAYAXMENH EQAPMOTH - O avepiotipag oag givat 18N e£0mMMOUEVOC e TO TTATEVTAPIOPEVO TuvBuacpévo-06Ao (Aimwpa gupeottegviag H.IMA. Ap.
4.729.725 ka1 Aim\wpa eupeotteyviag TaiBav 40.516) TOU 0aG EMTPENEL VA TOV EYKATAOTHOETE LOOTIESO E TNV OPOPH 1} VA TOV KPEPAOETE amd pdBdo
avaptnong oe eminedeg 1) BoAWTEC 0poPES. EMAEETE TO OCUOTNA TTOU AVTAMIOKPIVETAL KAAUTEPA OTIG AVAYKEC GAC,

COMBO-MONTAJ- Pervaneniz, patentli kombine kapakla donatilmistir. (U.S.Patent No. 4.729.725 ve Tayvan Patent No. 40.516) bu, normal veya kubbeli
tavanlarda gémme ya da cubuklu montaja imkan verir. Gereksiniminizi en iyi karsilayacak sistemi seciniz.
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FLUSH MOUNT INSTALLATION - For low ceilings

BUNDIG ABSCHLIESSENDE INSTALLATION - Fiir niedrige Decken
MONTAGE ENCASTRE - Pour plafonds bas

INSTALLAZIONE A FILO DEL SOFFITTO - Per soffitti bassi
INSTALLATIE VLAK TEGEN HET PLAFOND - Voor lage plafonds
INSTALACION AL RAS: Para cielo rasos bajos

INSTALAGAO COM MONTAGEM EMBUTIDA - Para tectos baixos
DIREKTE TAKMONTERING - For lave tak

FLUSH MOUNT INFALLD INSTALLATION - For laga tak
TASA-ASENNUS - Mataliin kattoihin

DIREKTE LOFTMONTERING - for sanket loft

INSTALACJA BEZPOSREDNIO NA SUFICIE - dla niskich sufitow
BCTPOEHHAA YCTAHOBKA - ans HU3KMUX NOTOJNIKOB

MOHTAX YPIBEHb - gna HU3bKux crenb.

SUVISTATUD PAIGALDUS - madalate lagede puhul
PIESTIPRINASANA PIEKARINOT - Zemiem griestiem
TVIRTINIMAS PRIE LUBY: Zemoms luboms

INSTALACIA SO ZAPUSTENIM DO STROPU - pre nizke stropy
ZAPUSTENA INSTALACE - pro nizké stropy

MONTAZA POD STROP - za nizke strope

POSTAVLJANJE IZRAVNO NA STROP - Za niske stropove
FELULETI SZINTRE TORTENG FELSZERELES - Alacsony mennyezetekhez
NWHCTANNAUMA AUPEKTHO HA TABAHA - 3a HUCKM TaBaHN
INSTALARE DIRECT PE TAVAN - Pt. tavane joase

IXOMNEAH EFKATAZTAZH - MNa xapnAég opoég

ANKASTRE MONTAJ - Alcak tavanlar i¢in

DOWNROD INSTALLATION - For normal ceilings
HANGEROHR-INSTALLATION - Fiir normale Decken

MONTAGE PAR LA TIGE INFERIEURE - pour plafonds standard
INSTALLAZIONE CON ASTA DI PROLUNGA - Per soffitti normali
INSTALLATIE MET STANG - Voor normale plafonds

INSTALACION CON VARILLA VERTICAL: Para cielo rasos normales
INSTALACAO COM TUBO METALICO - Para tectos normais
MONTERING MED SENKESTANG - For normale tak
INSTALLATION MED LODRAT STANG - For tak med normalhéjd
TANKOASENNUS - Tavallisiin kattoihin

MONTERING PA HANGESTANG- for normale lofter

INSTALACJA NA PRECIE - dla normalnych sufitow

YCTAHOBKA C MOMOLLIbIO CTEP»KHA - ana 06bl4HbIX NOTONKOB
MOHTAX HA KPINMUJIbHOMY LUTOKY - gna 3Bu4aiiHuX cTenb
RIPUTATUD PAIGALDUS - tavaliste lagede puhul
PIESTIPRINASANA AR STIENI UZ LEJU - Parastiem griestiem
PAKABINAMAS TVIRTINIMAS: jprastoms luboms

INSTALACIA NA ZAVESNEJ TYCI - pre normalne stropy
INSTALACE NA TYCI - pro normalni stropy

MONTAZA NA VISEEI CEVI - za obiéajne strope

POSTAVLJANJE NA NOSECU CIJEV - Za normalne stropove
TARTORUDRA TORTENO FELSZERELES - Normal magassagi mennyezetekhez
WHCTANTALNA YPE3 CBbP3BALLA TPBBA - 3a XOp130HTaNIHN TaBaHN
INSTALARE PRIN BARA DE LEGATURA - Pt. tavane orizontale
EFKATAZTAZH ME PABAO ANAPTHXHZX - lNa Kavoviké 0popég
CUBUKLU MONTAJ - Normal tavanlar icin
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COMBO-BLADE - Combo-Blades feature two high quality finishes on one blade. Select the one that best complements your decor, or change the style with just a
flip of the blade.

COMBO-BLADE - Die Combo-Blades weisen zwei hochwertige Oberflichenvergiitungen je Fligelblatt auf. Durch Umkehrung der Fliigelblatter konnen Sie einen
zu lhrem Dekor passenden oder véllig neuen Stil erzeugen.

PALES A DOUBLE FACE - Les pales & double face possédent deux finitions de haute qualité sur la méme pale. Vous pouvez choisir la finition qui compléte le
mieux votre décoration ou changer de style a tout moment simplement en basculant les pales.

PALE COMBINATE - Le pale double-face di alta qualita sono verniciate in due stili diversi sui due lati. Selezionare lo stile pili adatto all'arredamento; per cambiare
stile & sufficiente rovesciare le pale.

COMBO-BLADE - Combo-Blades hebben twee hoogwaardige afwerkingen op één blad. Selecteer de afwerking die het beste bij uw interieur past, of verander de
stijl door het blad om te keren.

PALETA DUAL: Las paletas duales ofrecen dos acabados de alta calidad en una sola paleta. Elija la que mejor complemente su decoracion, o cambie el estilo
simplemente girando la paleta.

PAS REVERSIVEIS - As pas reversiveis permitem ter dois acabamentos de grande qualidade numa Unica pa. Seleccione o que melhor se adequa a sua decoracao,
ou altere o estilo com um pequeno gesto

COMBOBLAD - Combo-viftebladene kommer i to forskjellige utfarelser av hey kvalitet pa hvert blad. Velg den utferelsen som star best i stil med din dekor, eller
endre stil ved & snu viftebladet.

COMBO-VINGE - Kombovingar har tva olika ytbehandlingar av hog kvalitet pa varje vinge. Valj den som passar bast i din inredning, eller byt stil genom att helt
enkelt vdnda pa vingen.

COMBO-LAPA - Combo-lavoissa on kaksi erilaista laadukasta pintakasittelya yhdessa lavassa. Valitse sisustukseen parhaiten sopiva pintakasittely tai vaihda tyylia
helposti kdaantamalla lapa ympari.

COMBO-VINGER - Combo-vinger fas med to hgj kvalitet overfladebelzegninger pa samme vinge. Veelg muligheden der passer bedst til din indretning eller
udskift overfladen ved bare at vende vingen.

DWUSTRONNE SMIGLA - dwustronne $migta wykoriczone sa dwiema wysokiej jakosci powierzchniami na jednym émigle. Nalezy wybrac te, ktére najlepiej
koresponduja do wystroju danego wnetrza lub zmieni¢ styl odwracajac smigto.

JIONACT KOMBUHUPOBAHHOIO TUMA - nonacTut BeHTURATOPa KOMOVHMPOBAHHOTO TUMa OT/INYAIOTCA KaueCTBEHHOI OTAENKOI Ha 06enx cTopoHax. CnepyeT BbIGpaTh
OTAENKY, KOTOpas HaunyyLwmm 06pa3oM COOTBETCTBYET BalleMy UHTEpbepy. [oCTaTOuHO nepeBepHYTb 0MACTV BEHTUAATOPA, YTOObI U3MEHUTb CTU/b NOMeLLeHus!

KOMBIHOBI JIOMATKW - y komb6iHOBaHMX nonaTkax nepefbayeHo ABi BUCOKOAKICHI MOBEPXHI KOXHOI ionaTku. BubepiTb Ty, Aka HaliKpalLe Bifnosiaae Ballomy
[M3aliHy, abo 3MiHITb CTUMb EAUHUM 06€PTaHHAM IONATKU.

KOMBINEERITUD LABAD - iihe laba mélemad pooled on kdrgekvaliteetse viimistlusega. Valige viimistlus, mis kdige paremini teie stiiliga sobib ning hiljem voite
stiili muuta vaid laba ringi podrates.

KOMBINETAS LAPSTINAS - Kombinétas lapstinas satur divas augstas kvalitates apdares uz vienas lapstinas. lzvélieties to, kas vislabak papildina jasu dekoru, vai
mainiet stilu, vienkarsi apgriezot ventilatora lapstinu.

KOMBINUOTOS MENTES: ant vienos mentés yra dvi kokybiskos apdailos. Pasirinkite labiausiai tinkancia prie Jusy apstatymo arba pakeiskite stiliy tiesiog pasuk-
dami mente.

LOPATKY COMBO-BLADE - Lopatky Combo-Blades sa vyznacuju dvomi druhmi vysokokvalitnej povrchovej Upravy. Jednoduchym pretocenim lopatky si vyberte
takdi povrchovu Gpravu, ktora najlepsie dopliia va$ interiér.

LOPATKY COMBO-BLADE - Lopatky Combo-Blade maji dvoji vysoce kvalitni povrchovou tpravu na kazdé lopatce. Zvolte povrchovou Upravu, které nejlépe
doplnuje vas interiér, nebo zménte jeji styl pouhym otocenim lopatky.

COMBO-LIST - Combo-listi omogoéajo dve razliéni vrsti kakovostne povrsinske obdelave na posameznem listu. S preprostim obraeanjem lista izberite tisto, ki
vasemu slogu najbolj ustreza.

COMBO-BLADE - Combo-lopatice imaju na svakom kraku dva visoko kvalitetna premaza. Odaberite onaj koji najvise odgovara Vasem unutarnjem uredenju, ili
promijenite stil jednostavnim okretanjem lopatica.

COMBO-BLADE - A Combo-Blade kombinalt lapatok mindegyik oldalan két kiilonbozé minéségi feliileti kikészitéssel vannak ellatva. Vélassza ki a lakéas beren-
dezéseihez legjobban illé mintat, vagy tetszés szerint cserélje at az egyik mintat a masikra a ventilator lapatjanak egyszert atforditasaval.

KOMBO-MEPKA - Kombo-nepkuTe nMat [jBe BICOKOKaYeCTBEHU NOA0OPEHIA Ha MOBBbPXHOCTTA Ch. Ype3 obpbLyaHe Ha NepKuTe MOXeTe Aa Cb3fageTe
noaxoAALY 3a Bawua nHTeprop CTun UnK CbBCeM HOB CTUJ.

COMBO- PALETE - Combo-paletele au doua inbunatatiri de calitate superioara pe suprafata lor. Prin invartirea paletelor puteti crea un stil corespunzator interio-
rului d-voastra sau un stil nou.

TYNAYAZMENO MTEPYTIO - Ta Zuvduaopéva mepuyla mpoo@épouy éva uPnAig moldtntag @viplopa os Kabe mteplylo. Alahé€Te autd mou talplalel KaAuTepa
07O VTEKOP Tou Swuatiou, i} aMNAETE To OTUA pe éva am\d YUPLoUa TOU TITEPUYIOU.

COMBO-KANAT - Kombine kanatlar bir kanatta iki yiiksek kaliteli cila icerir. Dekorunuza en iyi uyani secin ya da stili kanadi tersine cevirerek degistirin.
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK,
OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Proceed with caution. Read all instructions before beginning the installation.

2. WARNING! This fan may be operated only with a 2-pole switch with a 3mm contact opening
each.

3. Only an authorized electrician should execute the installation.

4. The installation height, i.e. the distance between the blades and the floor, should be at least
2.3 m.

5. ¢wr+ Always maintain the distance between the lamp and inflammable materials (curtains,
wall, etc.), as indicated on the pictogram.

6. Make sure the fan is securely fastened at the ceiling.

7. WARNING! Do not use a dimmer type switch to control the fan speed.

8. WARNING! To prevent injuries, make sure the blades are not bent and that there are no
objects with in the area of rotation.

9. WARNING! Due to European safety regulations, if the flush mount option is elected, the fan
must not be re-installed utilizing the downrod. If attempted, this may cause a serious injury.
When assembling the fan, please follow your local safety regulations.

10. WARNING: Do Not use this fan in the same room at the same time as a gas or fuel burning
fire, unless the flue has been tested under these conditions of use by a competent person.

11. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.

12. Suitable for use indoors.

13. Before disassembling light kit, make sure the power supply is disconnected from the main
supply. Power supply can be on only after installation is completed.

14. The lampshade should not be removed from the light bulb when the power supply is on.

15.Replacement of light bulb is only possible when the light kit has cooled down, and the
power supply is disconnected from the main supply.

16. Make sure the lampshade is in the fixed position when operating the product.

17.Means for all poles disconnection having a contact separation that provide full discon
nection under over voltage category lll conditions must be incorporated in the fixed wiring
in accordance with national wiring rules.

18.1P20 The fan is designed for indoor use. It is not designed for installation in a bathroom or
any damp area. Please ensure that the lamp does not come into contact with water.

TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver « Wire Cutters « Pliers « Step Ladder
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D oo SICHERHEITSHINWEISE o
DIESE ANWEISUNGEN DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

ACHTUNG: FOLGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN, UM DIE GEFAHR EINES BRANDS,
STROMSCHLAGS ODER VON KORPERVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

. Wichtig: bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Installation genau durch.

. ACHTUNG! Dieser Ventilator darf nur mit einem zweipoligen Schalter mit einer

Kontaktoffnung von jeweils 3mm betrieben werden.

Die Installation sollte nur von einem befugten Elektriker vorgenommen werden.

Die Installationshohe, d.h. der Abstand der Fliigelblatter zum Boden sollte mindestens

2,30 m betragen.

5. G+ Die Mindestentfernung zwischen der Lampe und brennbaren Materialien (Vorhange,

Wande usw.) muss grundsatzlich eingehalten werden (siehe Abbildung).

Stellen Sie sicher, dass der Ventilator sicher an der Decke befestigt wurde.

ACHTUNG! Die Ventilatorgeschwindigkeit nicht mit einem Dimmer-Schalter regulieren.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Fligelblatter nicht verbogen sind und sich keine

Hindernisse im Rotationsbereich befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

9. ACHTUNG! Aufgrund europaischer Sicherheitsvorschriften darf ein bliindig mit der Decke
abschlieBender Ventilator nicht abgenommen und dann mit einem Hangerohr neu
installiert werden. Hierbei kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei der Montage
beachten Sie bitte die 6rtlichen Sicherheitsvorschriften.

10. ACHTUNG: Diesen Ventilator NICHT im selben Raum und gleichzeitig mit gas- bzw.
olgefeuertem Ofen betreiben, es sei denn, der Rauchabzug wurde gemaf diesen
Betriebsbedingungen von einem Fachmann gepriift.

11. Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschrankter kor
perlicher, sensorischer oder geistiger Fahigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis
benutzt werden, sofern sie bei der Benutzung beaufsichtigt werden oder in die Benutzung
eingewiesen wurden, diese Einweisung auf sichere Weise erfolgte und sie die mit der
Benutzung des Gerats verbunden Risiken verstehen. Kinder diirfen mit dem Gerat nicht
spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

12. Fur die Verwendung im Innenbereich geeignet.

13. Bevor Sie die Lampe auseinander bauen, stellen Sie sicher, dass das Netzteil von der
Stromversorgung abgetrennt ist. Das Netzteil darf erst nach Abschluss der Installation
eingeschaltet werden.

14. Der Lampenschirm sollte nicht von der Glihbirne entfernt werden, wenn das Netzteil
eingeschaltet ist. Er dient zum Schutz vor der Hochdruck-Halogenlampe.

15. Das Auswechseln der Gluhbirne ist nur moglich, wenn die Lampe abgekuhlt ist und das
Netzteil von der Stromversorgung abgetrennt ist.

16. Uberpriifen Sie bei der Inbetriebnahme des Produkts, dass der Lampenschirm sicher sitzt.

17. Laut Schutzvorschrift missen bei der festen Verdrahtung Mittel fiir alle Polunterbrechungen
mit Kontakttrennung, die zur vollstindigen Unterbrechung von Uberspannungen der
Kategorie Il flihren, verwendet werden.

18.1P20 - Der Ventilator ist flir die Verwendung im Innenbereich konstruiert. Er ist nicht flir den

Einbau im Badezimmer oder in anderen feuchten Bereichen geeignet. Bitte achten Sie

darauf, dass die Lampe nicht mit Wasser in Berlihrung kommt.

pw N
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BENOTIGTES WERKZEUG

Kreuzschlitzschraubenzieher «  Drahtschneidezange -« Zange .+  Stufenleiter

GS-26-Capitol-WH14



E oo PRECAUTIONS i
LISEZ CES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES

ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ELECTROCUTION OU DE
BLESSURES, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. Soyez prudent. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

2. ATTENTION ! Ce ventilateur peut étre actionné uniquement a I'aide d’un interrupteur
bi-polaire équipé de deux ouvertures de 3 mm.

3. Le ventilateur doit étre installé uniquement par un électricien qualifié.

4. La hauteur du ventilateur, c.-a-d. la distance entre les pales et le sol, doit étre supérieure ou
égalea 2,3 m.

5. @ Veillez a toujours conserver la distance entre la lampe et des matériaux inflammables
(rideaux, mur, etc.) comme l'indique le pictogramme.

6. Assurez-vous que le ventilateur est solidement attaché au plafond.

7. ATTENTION ! Ne pas utiliser un interrupteur a gradation pour contréler la vitesse du
ventilateur.

8. ATTENTION ! Afin de réduire le risque de blessures, assurez-vous que les pales du ventilateur
ne sont pas fléchies et que le site d'installation choisi permet au ventilateur de tourner librement.

9. ATTENTION ! Conformément aux dispositions de sécurité européennes, il est interdit de
ré-installer le ventilateur par la tige de suspension, aprés avoir effectué le montage
encastré, afin d'éviter le risque de blessures graves. Pour toute question concernant ce
reglement de sécurité important, veuillez consulter les dispositions réglementaires locales.

10. ATTENTION : Ne pas utiliser ce ventilateur dans la méme piéce qu’un feu au gaz ou au
pétrole, a moins que le combustible soit testé dans ces conditions d’utilisation par un
technicien qualifié.

11. Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans et par des personnes jouissant
de capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou réduites ou encore qui
disposent d'une expérience ou de connaissances limitées dans la mesure ou elles sont
surveillées ou ont été initiées a l'utilisation de I'appareil en toute sécurité et en comprennent
les dangers. Il y a lieu de veiller a ce que les enfants ne jouent pas avec I'appareil. Le
nettoyage et I'entretien ne pourra étre effectué par des enfants seulement sous surveillance.

12. Peut étre utilisé a l'intérieur.

13. Avant de démonter I'ensemble d'éclairage, assurez-vous que le raccordement au réseau est
débranché. Vous ne pouvez brancher I'appareil au réseau qu’aprés avoir terminé l'installation.

14. Il ne faut pas retirer I'abat-jour de 'ampoule lorsque I'appareil est branché a I'alimentation
électrique. L'abat-jour agit en guise de protection contre 'ampoule halogéene a haute tension.

15. On ne peut remplacer 'ampoule que lorsque I'élément d’éclairage s'est refroidi et apres
avoir débranché I'appareil du circuit principal.

16. Assurez-vous que l'abat-jour est bien fixé pendant I'utilisation du produit.

17. Moyen de débrancher tous les péles ayant une séparation de contacts offrant une décon
nexion totale dans des conditions de surtension de catégorie Ill doivent étre intégrés au
cablage permanent conformément aux directives de cablage nationales.

18. IP20 Le ventilateur et congu pour utilisation en intérieur. Il n'est pas prévu pour étre installé
dans une salle de bains ou toute autre zone humide. Veuillez a vous assurer que la lampe
n'entre pas en contact avec l'eau.

OUTILS NECESSAIRES

Tournevis Philips « Coupe-fils + Pinces -+ Escabeau
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T OROS NOTE SULLA SICUREZZA e
LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCARICA ELETTRICA O
INFORTUNIO, TENERE PRESENTE LE OSSERVAZIONI SEGUENTI:

1. Procedere con cautela; leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. AVVERTENZA. Questo ventilatore puo essere azionato solamente attraverso un interruttore
bifase dotato di un’apertura di contatto da 3 mm su ciascun polo.

3. Affidare l'installazione del ventilatore a un elettricista competente.

4. laltezza di installazione, ossia la distanza delle pale dal pavimento, deve essere almeno di
2,3 m.

5. (- Rispettare sempre la distanza tra la lampadina e materiali infiammabili (tende,
poltrone, ecc.), come indicato nell'illustrazione.

6. Accertarsi che il ventilatore sia fissato saldamento al soffitto.

7. AVVERTENZA. Non utilizzare un interruttore-attenuatore per regolare la velocita del ventilatore.

8. AVVERTENZA. Onde prevenire infortuni, assicurarsi che le pale non si siano piegate e che
non siano presenti oggetti allinterno del raggio di rotazione.

9. AVVERTENZA. Alla luce delle normative europee in materia di sicurezza, per il montaggio a
filo del soffitto del ventilatore non si deve utilizzare I'asta di prolunga. In caso contrario, si
potrebbe provocare un infortunio. Consultare le normative locali se si nutrono dubbi in
merito a questo importante requisito di sicurezza.

10. AVVERTENZA: NON utilizzare questo ventilatore nello stesso ambiente e
contemporaneamente a una sorgente di calore a combustione viva (gas o combustibile) se
la cappa non é stata prima collaudata per tale uso da un tecnico competente.

11. Questa unita e intesa per I'uso da parte di bambini di eta superiore a 8 anni e persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali e inesperte, a patto che siano sorvegliate o
abbiano ricevuto le istruzioni sull'uso dell'unita in sicurezza e capiscano i rischi e pericoli che
ne comporta. Impedire ai bambini di giocare con l'unita. | bambini possono esequire la
pulizia e la manutenzione ordinaria dell'unita solo sotto stretta sorveglianza.

12. Adatto per uso interno.

13. Prima di smontare il gruppo della luce, verificare che I'alimentazione sia scollegata dalla rete
elettrica. Erogare l'alimentazione solo al termine dell'installazione.

14. Non rimuovere il paralume dalla lampadina mentre l'alimentazione ¢ attivata, poiché funge
da scudo di protezione dalla lampada alogena ad alta pressione.

15. Per sostituire la lampadina, lasciare raffreddare il gruppo della luce e verificare che
I'alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica.

16. Sincerarsi che il paralume sia fissato in posizione prima di utilizzare il prodotto.

17. | sistemi di scollegamento dall'asta con separazione di contatto che preveda lo
scollegamento completo in condizioni di tensione della Categoria lll devono essere integrati
nel cablaggio fisso nel rispetto del codice elettrico nazionale.

18. IP20 Il ventilatore € inteso solo per uso interno. Non installarlo in bagno o in un'area con
presenza di umidita. Assicurarsi che la lampadina non entri a contatto con l'acqua.

ATTREZZ] NECESSARI

Cacciavite Phillips + Tagliafilo -« Pinze « Scaletta
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NL  coooeeoeeemeommeseesse e VEILIGHEIDSTIPS rrrvvveeeeeeeeeseesee
DEZE INSTRUCTIES LEZEN EN BEWAREN

WAARSCHUWING: NEEM HET VOLGENDE IN ACHT OM HET RISICO VAN BRAND,
ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL VAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. Ga voorzichtig te werk. Lees alle instructies voordat u aan de installatie begint.

2. WAARSCHUWING! Deze ventilator mag slechts worden gebruikt met een 2-polige
schakelaar, elk met een contactopening van 3 mm.

3. De installatie mag alleen door een bevoegde elektricien worden uitgevoerd.

4. De installatiehoogte, d.w.z. de afstand tussen de bladen en de vloer, moet minstens 2,3 m
bedragen.

5. G+~4 Handhaaf altijd de afstand tussen de lamp en ontbrandbare materialen (gordijnen,
wand enz.), die op het pictogram is aangegeven.

6. Zorg ervoor dat de ventilator stevig aan het plafond is bevestigd.

7. WAARSCHUWING! Gebruik geen dimmer om de snelheid van de ventilator te regelen.

8. WAARSCHUWING! Om letsel te voorkomen moet u erop letten dat de bladen niet gebogen
zijn en er geen obstakels in het waaiergebied zijn.

9. WAARSCHUWING! Krachtens Europese veiligheidsvoorschriften mag, nadat de optie met
montage vlak tegen het plafond is gekozen, de ventilator niet opnieuw worden
geinstalleerd met gebruik van de stang. Pogingen daartoe kunnen tot ernstig letsel leiden.
Raadpleeg de plaatselijke voorschriften mocht u vragen hebben over deze belangrijke
veiligheidsvereiste.

10. WAARSCHUWING: Gebruik deze ventilator niet in dezelfde ruimte en op hetzelfde ogenblik
als een gasvuur of vuur met andere brandstof, tenzij het rookkanaal onder deze
omstandigheden door een bevoegde persoon is getest.

11. Deze apparatuur kan door kinderen van acht jaar en ouder en personen met een beperkt
fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden,
mits onder toezicht of na het geven van instructies over het op een veilige manier
gebruiken van het apparaat zodat zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet
met deze apparatuur spelen. Schoonmaken en gebruikersonderhoud door kinderen alleen
onder toezicht.

12. Geschikt voor gebruik binnenshuis.

13. Schakel het licht uit voor u de armatuur uit elkaar neemt. Het licht kan pas weer
ingeschakeld worden wanneer de installatie voltooid is.

14. De lampenkap niet van de lamp nemen terwijl het licht ingeschakeld is.

15. De lamp kan pas vervangen worden wanneer de armatuur afgekoeld is en het licht is
uitgeschakeld.

16. De lampenkap moet vastgezet zijn wanneer de armatuur wordt ingeschakeld.

17. Middelen voor het loskoppelen van alle polen met contactscheidingen, die voor
volledige loskoppeling zorgen onder overspanningscondities van categorie lll, moeten in de
vaste bedrading worden ingebouwd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.

18. IP20 De ventilator is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. De ventilator is niet
bestemd voor installatie in een badkamer of op een vochtige plaats. Zorg ervoor dat de
lamp niet in contact komt met water.

BENODIGD GEREEDSCHAP

Kruiskopschroevendraaier « Draadtang - Tang - Trapladder
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E coevereeennenes e CONSEJOS DE SEGURIDAD v
LEAY GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos,
o lesiones a personas, haga lo siguiente:

Proceda con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalacion.

2. jADVERTENCIA! Este ventilador solo se puede usar con un interruptor de 2 polos con una

abertura para contacto de 3mm cada una.

La instalacion sélo la puede hacer un electricista calificado.

La altura de la instalacion (distancia minima entre el piso y las paletas) debe ser de 2,3 m

5. G4 Mantenga siempre la distancia entre la [dmpara y los materiales inflamables (cortinas,
paredes, etc.), como se indica en el pictograma.

6. Asegurese de que el ventilador esté fijado de manera segura al cielorraso.

7. iADVERTENCIA! No use un interruptor atenuador para controlar la velocidad del ventilador.

8. jADVERTENCIA! Para evitar lesiones, asegurese de que las paletas no estén dobladas y que
no haya objetos dentro del drea de rotacion.

9. jADVERTENCIA! Debido a las normas de seguridad europeas, si se selecciona la opcion de
montaje al ras, no se debe volver a instalar el ventilador usando la varilla vertical. Si se
intenta, pueden ocurrir lesiones graves. Por favor consulte las normas locales si tiene
preguntas sobre este importante requisito de seguridad.

10. ADVERTENCIA: No utilice este ventilador en una sala en la que al mismo tiempo haya una
chimenea a gas o combustible encendido, a menos que una persona competente haya
probado la salida de humos bajo estas condiciones.

11. Este dispositivo puede ser utilizado por nifos de 8 afos 0 mayores y personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia o
conocimiento, si han recibido supervision o instruccion referente al uso seguro del
dispositivo y comprenden los riesgos implicados. La limpieza y el mantenimiento por parte
del usuario no deben ser realizados por ninos sin supervision. Los niflos no deben jugar con
el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados
por ninos sin supervision.

12. Apto para uso en interiores.

13. Antes de desmontar el juego de luces, asegurese de que la alimentacion esté desconectada
del suministro principal. El suministro de energia debe conectarse sélo después de que se
haya completado la instalacion.

14. No se debe extraer la pantalla de la [Ampara mientras el suministro eléctrico esté conectado
puesto que esta funciona como escudo protector de la ldmpara halégena de alta presion.

15. Reemplace la ldmpara Unicamente cuando el juego de luces se haya enfriado y la
alimentacion esté desconectada del suministro principal.

16. Al operar el producto, asegurese de que la pantalla de la |ampara se encuentre en la
posicion correcta.

17. Conforme a las normas nacionales de cableado, se debe incorporar en todos los cableados
fijos un medio que permita desconectar todos los polos e incluya una separacién de con
tacto que suministre una desconexién total en caso de que se produzca una situacién de
sobrevoltaje de categoria lll.

18. IP20 El ventilador esta disefiado para uso en interiores. No esta disefiado para ser instalado en

un bano o lugares humedos. Asegurese de que la lampara no entre en contacto con el agua.

—_—
.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips <« Pinzasdecorte + Pinzas + Escalerade mano
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P e CONSELHOS DE SEGURANCA ..............................................
LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUCOES

ATENCAO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIOQ,
CHOQUE ELECTRICO OU DANOS PESSOAIS, FACA O SEGUINTE:

—_—
.

Proceda com cuidado. Leia as instrucdes antes de comecar a fazer a instalacao.

2. ATENCAO: Esta ventoinha s6 pode ser manobrada com um interruptor bipolar com uma

abertura de contacto de 3mm cada.

A instalacao so deve ser efectuada por um electricista autorizado.

4. A altura da instalacdo, ou seja, a distancia entre as pds e o chdo, ndo deve ser inferior a
2,3 m.

5. (-} Mantenha sempre a distancia entre a lampada e os materiais inflamaveis (cortinas,
parede, etc.), conforme indicado no pictograma.

6. Assegure-se que a ventoinha se encontra fixada firmemente ao tecto.

7. ATENCAO: Nao utilize um interruptor com regulador de intensidade para controlar a
velocidade da ventoinha.

8. ATENCAO: Para evitar ferimentos, certifique-se que as pas nao estéo inclinadas e que néo
ha objectos dentro da area de rotacao.

9. ATENCAO: Devido as normas de seguranca europeias, se escolher a opcdo montagem
embutida, a ventoinha nao pode ser reinstalada utilizando o tubo metalico. Se tentar
fazé-lo podera provocar graves ferimentos. Consulte, por favor, a requlamentacao local se
tiver quaisquer duvidas relacionadas com este importante requisito de seguranca.

10. ATENCAO: N&o utilize esta ventoinha na mesma sala, e a0 mesmo tempo, que utiliza um
lume a gas ou queimador de combustivel, excepto se a combustao tiver sido testada, nestas
condigoes, por pessoa habilitada.

11. Este aparelho pode ser usado por criancgas a partir dos 8 anos e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiéncia ou
conhecimento, se tiverem supervisao ou tiverem recebido instrucdes relativas ao uso do
aparelho de uma forma segura e compreen dam os perigos envolvidos. As criancas ndo
podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencao do utilizador nao podem ser
feitas por criancas sem supervisao.

12. Adequado para utilizagcao no interior.

13. Antes de desmontar o kit de iluminacao, certifique-se que a corrente eléctrica se encontra
desligada no contador principal. A corrente eléctrica sé pode ser ligada apés a instalagcao se
encontrar concluida.

14. O quebra-luz nao deve ser retirado da lampada quando a corrente se encontra ligada.

15. A substituicao da lampada s6 é possivel depois do kit de iluminacao arrefecer e da corrente
se encontrar desligada no contador principal.

16. Certifique-se que o quebra-luz estd numa posicao fixa quando maneja o produto.

17. Devem ser incorporados na cablagem fixa meios para que todos os pélos de desconexao
tenham uma separacao entre contactos que proporcione desconexao total
nas condicdes de sobretensao da categoria Ill, em conformidade com os regulamentos
nacionais de instalagoes eléctricas.

18.1P20. A ventoinha foi concebida para utilizacdo em interiores. Nao foi concebida para

instalacdo numa casa de banho ou em qualquer area humida. Certifique-se de que a

lampada nao entra em contacto com agua.

w

FERRAMENTAS NECESSARIAS

Chave de fendas Phillips « Alicate corta arame « Alicates « Escadote
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N cerreeee e SIKKERH ETSTIPS: .............................................................
LES INSTRUKSJONENE, OG TA VARE PA DEM FOR SENERE BRUK

ADVARSEL: FOR A UNNGA RISIKO FOR BRANN, ELEKTRISKE
STAT ELLER PERSONSKADER SKAL FOLGENDE IAKTTAS:

1. Utvis forsiktighet ndr du fortsetter. Les alle instruksjoner for du begynner installeringen.

2. ADVARSEL! Denne viften kan kun betjenes med en topolet bryter med 3 mm mellom
kontaktpunktene.

3. Installering bgr kun foretas av en autorisert elektriker.

4. Monteringshgyden, dvs. avstanden mellom viftebladene og gulvet, skal vaere minst 2,3 m.

5. @} Oppretthold alltid avstanden mellom lampen og brannfarlige materialer (gardiner,
vegger), som anvist i piktogrammet.

6. Serg for at viften er godt festet i taket.

7. ADVARSEL! Brytere av dimmer-typen skal ikke brukes til & regulere viftehastigheten.

8. ADVARSEL! For & unnga skader ma du sgrge for at viftebladene ikke er bgyd, og at det ikke
finnes obstruksjoner i rotasjonsomradet.

9. ADVARSEL! | samsvar med europeiske sikkerhetsforskrifter, ma viften, ved forsenket
montering, ikke reinstalleres med bruk av senkestangen. Forsgk pa a gjore dette kan
medfgre alvorlig skade. Gjor deg kjent med lokale forskrifter dersom du har sparsmal
angaende dette viktige sikkerhetskravet.

10. ADVARSEL: Ikke benytt viften i et rom hvor det samtidig finnes varmekilder som bruker gass
eller brennstoff, uten at avluftingen under gjeldende forhold farst har blitt testet av en
kompetent person.

11. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover, og personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapasitet, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er
under tilsyn eller gitt opplaering nar det gjelder bruk av apparatet pa en sikker mate, og de
forstar farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjgring og
brukervedlikehold skal ikke foretas av barn uten tilsyn.

12. Tilpasset innendars bruk.

13. Sgrg for at stremkontakten er utkoblet fra veggkontakten far du demonterer lyset.
Stremtilferselen skal slas pa etter at monteringen er ferdig.

14. Lampeskjermen skal ikke tas av lyspaeren nar stremtilfgrselen er pa.

15. Lyspaeren kan bare byttes ut nar lyssettet har kjglt seg ned, og stremtilfarselen er koblet fra.

16. Sgrg for at lampeskjermen er festet ndr lyssettet er i bruk.

17. Mulighet for kontaktatskillelse som gir full frakobling av alle strempoler under tilstander i
overspenningskategori lll, ma inkorporeres det faste el-anlegget i samsvar med nasjonal
el-lovgivning.

18.1P20 Viften er utviklet for bruk innendgrs. Den er ikke utviklet for bruk i baderom eller noe
annet fuktig omrade. Vennligst sgrg for at lampen ikke kommer i kontakt med vann.

N@DVENDIGE VERKT@Y

Phillips skrutrekker « Avbiter « Tang « Gardintrapp
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§ e SAKERHETSANVISNINGAR oo
LAS OCH SPARA DESSA ANVISNINGAR

VARNING: FOR ATT MINSKA RISKERNA FOR ELDSVADA, ELEKTRISKA STOTAR ELLER
PERSONSKADOR, GE AKT PA FOLJANDE FORESKRIFTER:

1. laktta forsiktighet. Las alla anvisningar innan installationen pabdrjas.

2. VARNING! Denna flakt far endast anvandas med en tvapolig strombrytare, var och en med
en 3 mm kontaktoppning.

3. Installation bor utféras endast av auktoriserad elektriker.

4. Installationens hojd, dvs. avstandet mellan vingarna och golvet, bor vara minst 2,3 m.

5. (- Hall alltid avstandet mellan lampan och antandbara material (gardiner, vagg, osv.)
enligt anvisning pa bilden. antandbar

6. Var saker pa att flakten ar sakert fastskruvad i taket.

7. VARNING! Anvand inte en strombrytare av dimmertyp for att kontrollera flaktens hastighet.

8. VARNING! For att undvika skador, var saker pa att vingarna inte ar béjda och att det inte
finns nagra féremal inom rotationsomradet.

9. VARNING! Enligt europeiska sakerhetsforeskrifter far flakten inte aterinstalleras med lodrat
stang om den ursprungligen installerats med infalld montering. Om detta gors kan det
orsaka allvarliga skador. Var god och kontrollera lokala forordningar om du har fragor
angaende detta viktiga sakerhetskrav.

10. VARNING! Anvand inte denna flakt samtidigt i samma rum som en eld som brinner med gas
eller nagot flytande bransle, savida inte rokgangen har kontrollerats av kompetent person
for anvandning under dessa forhallanden.

11. Den har produkten kan anvandas av barn som ar adldre an 8 ar, av personer med fysiska,
sensoriska eller kognitiva nedsattningar, samt av personer som saknar erfarenhet och
kunskap, savida de har fatt instruktioner angaende saker anvandning av produkten och
forstar riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Rengoéring och underhall ska inte utforas
av barn utan en vuxens tillsyn.

12. Lampad for anvandning inomhus.

13. Innan du tar isar lampsatsen, var saker pa att strommen ar frankopplad fran
natanslutningen. Strommen far bara slas pa sedan installationen ar fardig.

14. Lampskarmen far inte tas bort fran glodlampan nar strommen ar pa. Den fungerar som ett
skydd mot en halogenlampa under hogtryck.

15. Byte av glodlampa kan endast ske nar lampsatsen har svalnat och strommen ar frankopplad
fran natanslutningen.

16. Var saker pa att lampskarmen befinner sig i fast lage nar du anvander apparaten.

17. Medel for all-polsfrankoppling med en franskiljare som ger full brytning vid
overspanningskategori lll maste vara inférlivade med de fasta ledningsanslutningarna i
overensstammelse med nationella bestammelser.

18. IP20 Flakten ar formgiven for inomhusanvandning. Den ar inte agnad for installation i
badrum eller annat fuktigt omrade. Var saker pa att lampan inte kommer i kontakt med
vatten.

ERFORDERLIGA VERKTYG

Krysskruvmejsel + Avbitartang - Tang, plattdng -« Trappstege
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

LUE JA SAASTA NAMA OHJEET.

VAROITUS: NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA TULIPALO-,
SAHKOISKU- JA LOUKKAANTUMISVAARAN PIENENTAMISEKSI.

. Toimi varovasti. Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

VAROITUS! Tata tuuletinta voidaan kadyttaa vain kaksinapakytkimen kanssa, jossa on

3 mm:n kosketusvali.

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sahkdasentaja.

Asennuskorkeuden (lapojen ja lattian valinen etdisyys) on oltava vahintaan 2,3 m.

(v Pida aina lampun ja palavien materiaalien (verhojen, seinan jne.) valilla vahintaan
kuvamerkissa ilmoitettu etaisyys.

Varmista, etta tuuletin on kiinnitetty kattoon tukevasti.

VAROITUS! Al kdyta himmennintyyppista katkaisinta tuulettimen nopeuden saitamiseen.
VAROITUS! Varmista loukkaantumisten estamiseksi, etteivat lavat ole taipuneet ja ettei
niiden pydrimisalueella ole mitaan.

VAROITUS! Eurooppalaiset turvamaaraykset kieltavat tuulettimen uudelleen asentamisen
tankoa kayttaen, jos tuuletin on asennettu ensin tasa-asennusmenetelmalla. Taman
yrittaminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. Tutustu paikallisiin sdannoksiin, jos sinulla
on kysyttavaa taman tarkean turvavaatimuksen suhteen.

VAROITUS: Al3 kayta tatd tuuletinta kaasulla tai polttoaineella toimivan tulen kanssa
samassa huoneessa tai samaan aikaan, ellei asiantunteva henkild ole testannut hormia
naissa kayttoolosuhteissa.

Tata laitetta voivat kdyttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset seka henkildt, joiden fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietamysta, jos
heita valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa kaytdssa ja he ymmartavat kayttoon liit
tyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia talla laitteella. Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.

Sopii kayttoon sisatiloissa.

Ennen kuin purat valaisinsarjan, varmista, etta virta on katkaistu. Virta saadaan kytkea vasta
sen jalkeen, kun asennus on saatu valmiiksi.

Varjostinta ei saa irrottaa lampusta virran ollessa paalla. Se suojaa suuripaineiselta
halogeenilampulta.

Lampun saa vaihtaa vain, kun valaisinsarja on jaahtynyt ja virta on katkaistu.

Varmista, etta varjostin on paikallaan ja kiinni kdyton aikana.

Kiinteaan johdotukseen taytyy liittaa paikallisten sahkosaanndsten mukaisesti kytkin, joka
kytkee kaikki navat taysin irti ylijanniteluokan Ill olosuhteissa.

IP20 Tuuletin on tarkoitettu vain sisakayttoon. Sita ei ole tarkoitettu asennettavaksi
kylpyhuoneeseen tai muuhun kosteaan paikkaan. Varmista, ettei lamppu joudu kosketuksiin
veden kanssa.

TARVITTAVAT TYOKALUT

ristipdaruuvitaltta « langankatkaisupihdit « pihdit . porrastikkaat.
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o G SIKKERHEDSANVISNINGER v
LAS OG GEM DISSE ANVISNINGER

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE BRANDFAREN, RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D ELLER
PERSONSKADE, OVERHOLD F@LGENDE REGLER:

1. Udfer montering med forsigtighed. Laes alle anvisninger for du pabegynder installationen.

2. ADVARSEL! Denne ventilator kan kun virke med 2-pol kontakt, med 3 mm kontaktabning
hver.

3. Montering ma kun udfgres af en autoriseret elektriker.

4. Monteringshgjden, det vil sige afstand mellem vinger og gulv skal vaere mindst 2,3 m.

5. @+ Man skal altid opretholde afstand mellem lampen og antaendelige materialer
(gardiner, vaeg, osv.), som vist pa piktogrammet.

6. Serg for at ventilatoren er fastgjort i loftet pa en sikker made.

7. ADVARSEL! Anvend ikke nedblaendingskontakt for ventilatorens hastighedskontrol.

8. ADVARSEL! For at forhindre skader sgrg for at vingerne ikke er bgjede og at det ikke findes
objekter i rotationsomradet.

9. ADVARSEL! I henhold til de Europaeiske sikkerhedsregulativer, hvis man vaelger direkte
loftmontering, ma man derefter ikke geninstallere ventilatoren ved brug af haengestangen.
Hvis man prever at gare det, kan det forarsage alvorlige personskader. Ger dig bekendt med
de lokale regler, hvis du skulle have nogle tvivlspgrgsmal angdende dette vigtige
sikkerhedskrav.

10. ADVARSEL! Brug ikke denne ventilator i samme rum og samtidigt med at en gasblus eller en
anden braendstofbaseret dbent ild anvendes, medmindre r@g udsugning blev testet under
sadanne anvendelsesforhold af en kompetent fagmand.

11. Denne anordning kan bruges af bgrn fra 8 ars alder eller zeldre og af personer med
reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner, eller manglende erfaring og kendskab, kun
under opsyn eller efter instruktion i anvendelsen af anordningen pa forsvarlig vis, og hvis de
forstar de implicerede risici. Barn skal ikke lege med anordningen. Rensning og
brugervedligeholdelse ma ikke udfares af barn uden opsyn.

12. Egner sig til indendears brug.

13. Inden demontering af lysarmaturet, s@rg for at streamforsyning er afbrudt ved
hovedafbryderen. Stramforsyning kan kun gentilsluttes efter at installationen er fuldfert.

14. Lampeskaermen skal ikke fjernes fra lyspaeren nar stremforsyning er tilsluttet. Den virker
som en beskyttende afskaermning mod hgjtryks halogenlampen.

15. Udskiftning af lyspaere er kun muligt ndr lysarmaturet er blevet nedkglet og stramforsyning
afbrudt ved hovedafbryderen.

16. Sgrg for at lampeskaermen er i fastgjort stilling nar det arbejdes med produktet.

17. Det betyder for alle polafbrydelser at kontaktadskillelse, som sikrer den fulde afbrydelse ved
tilfeelde af overspaending forhold af kategori lll, skal veere indbygget i det stationaere
ledningsnet i overensstemmelse med de nationale forskrifter for elektriske forbindelser.

18.1P20 Ventilatoren er konstrueret for indenders brug. Den er ikke konstrueret for montering i
badeveerelse eller noget fugtigt omrade. Venligst serg for at lampen ikke kommer i bergring
med vand.

N@DVENDIG VARKTA)J

Phillips skruetreekker + Bidetange - Tange . Trappestige
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PL oo RADY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA e
NALEzY PRZECZYTAC | ZACHOWAC TE INSTRUKCJE

OSTRZEZENIE: ABY OBNIzYC RYZYKO POzARU, PORAZENIA PRaDEM ELEKTRYCZNYM LUB
OBRAZEN, NALEzY ZASTOSOWAC NASTEPUJ3aCE SRODKI OSTROzZNOSCI:

1. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢. Nalezy przeczytac instrukcje przed rozpoczeciem instalacji.

2. OSTRZEZENIE: Ten wentylator nalezy obstugiwac tylko za pomoca dwubiegunowego
przetacznika, kazdy z 3 mm otworem kontaktowym.

3. Instalacja powinna by¢ wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

4. Wysokos¢ zawieszenia, tzn. odlegtos¢ pomiedzy $migtami a podtoga, powinna by¢
przynajmniej 2,3 m.

5. @ Nalezy zawsze zachowac bezpieczng odlegto$¢ miedzy lampa a materiatami
tatwopalnymi (zastonami, $ciang, itp.) jak to pokazano na piktogramie.

6. Nalezy sie upewni¢, ze wentylator jest dobrze przymocowany do sufitu.

7. OSTRZEZENIE: Nie nalezy regulowac¢ predkosci obrotéw wentylatora za pomoca przetacznika
typu sciemniacza.

8. OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ urazéw ciata nalezy sie upewnic, ze Smigfa nie s wygiete i ze nie
ma zadnych przedmiotéw w obrebie obrotéw Smigiet.

9. OSTRZEZENIE: Z powodu Europejskich przepiséw bezpieczenstwa, wentylatora nie mozna
instalowac przy uzyciu preta jesli byt on uprzednio zainstalowany bezposrednio na suficie.
Préba takiej instalacji moze spowodowad powazne obrazenia. W przypadku jakichkolwiek
pytan dotyczacych tego waznego dla bezpieczenstwa wymagania, nalezy sie zapoznac z
lokalnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa.

10. OSTRZEZENIE: Nie nalezy uzywac tego wentylatora w tym samym pomieszczeniu i w tym
samym czasie, gdy pali sie w nim ogien zasilany gazem lub paliwem, jesli uzycie przewodu
kominowego nie byto testowane w takich warunkach przez wykwalifikowang osobe.

11. To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 6smego roku zycia lub starsze, lub osoby z
obnizona wydolnoscig fizyczng, czuciowa lub umystowa, lub brakiem doswiadczenia
i wiedzy tylko wtedy, gdy sa pod nadzorem lub zostaty poinstruowane w uzywaniu tego
urzadzenia w bezpieczny sposéb i rozumieja zwigzane z nim ryzyko. Dzieci nie powinny
bawic sie tym urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja tego urzadzenia nie powinny by¢
wyk onywane przez dzieci bez nadzoru.

12. Urzadzenie to nadaje sie do uzycia w pomieszczeniach.

13. Przed rozmontowaniem oprawy oswietleniowej nalezy sie upewnic, ze zasilacz jest
odtaczony od gtéwnego Zrédta pradu. Zasilacz mozna wiaczy¢ tylko po zakoAczeniu instalacji.

14. Nie nalezy zdejmowac abazuru z zaréwki przy wiaczonym pradzie.

15. Wymiana zarowki jest mozliwa tylko, gdy wystygta oprawa oswietleniowa i gdy zasilacz
odfaczony jest od gtéwnego Zrédta pradu.

16. Przy postugiwaniu sie tym wyrobem nalezy sie upewni¢, ze abazur jest w pozycji statej.

17. Oznacza to dla wszystkich roztgczen biegunowych, ze separacja kontaktow, zapewniajgca
petne roztaczenie w warunkach przepiecia kategorii lll, musi by¢ wbudowana w stafg sie¢
przewodow zgodnie z narodowymi regutami dotyczacymi sieci elektrycznych.

18. 1IP20 Wentylator jest skonstruowany do uzytku we wnetrzach. Nie nadaje sie on do instalacji
w fazienkach ani w innych wilgotnych pomieszczeniach. Nalezy zabezpieczy¢ lampe przed
kontaktem z woda.

WYMAGANE NARZEDZIA

Srubokret krzyzykowy Philipsa « Szczypce do ciecia drutu - Kleszcze - Drabina
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RUS ovoevemmeenennenns NMPABUNA TEXHUKWN BE3OMACHOCTMU v
BHMMATEJIbHO NMPOYTUTE AAHHYIO UHCTPYKLUIO N COXPAHWUTE EE.

MPEOYNPEXAEHWE: BO U3BEXAHWE MOMAPA, YIAPA TOKOM W TENECHbBIX MOBPEXAEHN,
HEOBXOAWMMO COBJIOAATD CNEAYIOLME MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU:

1. Heobxogumo cobntofatb OCTOPOXHOCTb NPY YCTaHOBKe BeHTUnATopa. CnegyeT NOMHOCTLIO
NpoYeCcTb MHCTPYKLUMIO, NpeXxae Yem NPUCTYnunTb K YCTaHOBKe.

2. TIPEQYMNPEXOEHWE! YnpaBneHue gaHHbIM BEHTUIATOPOM MOXHO OCYLLECTB/ATb TONIbKO C

NOMOLLbIO ABYXMNOJIIOCHOIO BbIK/IIOYaTeNA C KOHTAaKTHbIMW OKHaMK 3 MM.

YCTaHOBKY MOXeT BbIMO/IHUTb TOSIbKO NNLIEH3UPOBAHHbIN NEKTPUK.

BbicoTa ycTaHOBKM, TO €CTb, paccToAHME MeXAY NI0NacTAMN BEHTUNATOPA U NOSIOM JOSTKHO

COCTaBNATb He MeHee 2,3 M.

5. (w4 CoxpaHAanTe BCerga pacCToAHMe Mexay NaMnon 1 erko BoCrniaMeHALWnUMnNCa

npegMmeTaMm (3aHaBeCAMMN, CTEHOW U T.MN.), KAK NMOKa3aHO Ha AuarpamMmme.

Heobxoanmo yb6eanTbca B TOM, UTO BEHTUNIATOP HAAEXHO MPUKPENSIEH K MOTOJKY.

MNPEAYMNPEXKAEHUE! He cnepgyeT ncnonb3oBatb NepeksioyaTtesib CBeTa 1A perynmpoBaHus

CKOPOCTW BEHTUNATOPA.

8. MPEOYMNPEXAEHWE! Bo n3bexaHne HecyacTHbIX Cnyyaes, cnegyeT yoeanTbCca B TOM, YTO 1OMNACTY
BEHTUNATOPA He NOTHYTbl, ¥ YTO MOCTOPOHHME NPeaMEeTbl He MPEnATCTBYIOT UX BPaLLEHNIO.

9. MPEOYMPEXOEHWE! CornacHo eBponencknm HopMam TeXHMKM 6e30nacHOCTY, BOCMPELLaeTCs
MOBTOPHO YCTaHABNMBATb BEHTUNATOP C MOMOLLbIO CTEPXKHA, €CNN e Oblna ocyLecTBneHa
BCTPOEHHanA yCTaHOBKa. B NpOTUBHOM CJlyyae, 3TO MOXKeT NPUBECTU K CePbe3HbIM TeSIeCHbIM
nospexaeHnam. Mpocnm n3yuynTb MECTHbIE HOPMbI TEXHUKN 6€30MacHOCTI, eCNN Y BaC eCTb
KaKne-nnbo BonpoCbl OTHOCUTENBHO JAHHOIO BaXKHOMO MpaBuna.

10. MPEOYTPEXAEHWE: JanHbin BeHTUnaTop HE CJIEAYET ncnonb3oBatb B NOMELEHWN, B
KOTOPOM FrOpuT ra3 niam paboTaloLwnin Ha TONIMBE OrOHb, KPOME ClyYaeB, KOraa AbIMOOTBOS
npotuesn npoBepKy Ha NCMOJSIb30BaHME B TaKNX YCNOBUAX, MPOBEAEHHYI0 KOMNETEHTHbIM
cneymnanmncTom.

11. JaHHOe yCTPOMCTBO MOryT NCNOMb30BaTb AeTy cTaplue 8 neT 1 nnua C orpaHMYeHHbIMU
dn3nyeckMm, CEHCOPHLIMU UM YMCTBEHHBIMI BO3MOXHOCTAMM, @ TaKkXe nuua 6e3 onbiTa n
3HAHWI, eCNIN OHWN HaXO[ATCA NOo4 NPUCMOTPOM UM ObIN MPOVHCTPYKTUPOBAHbI B
OTHOLEHMM 6€30NaCHOCTN NCMONb30BaHMA YCTPOWCTBA Y OCO3HAKOT CBA3AHHbIN C
HUM puck. letam 3anpeLyaeTca urpatb C yCTPOMUCTBOM. [leT MOTyT BbIMOSIHATb YNCTKY U
nosib3oBaTeNibCcKoe 00Cy»KMBaHMe TONbKO Nog NPUCMOTPOM.

12. nAa ncnonb30oBaHMA B MOMELEHUN.

13. MNepep Tem, Kak pa3obpaTtb 0cBeTUTENbHBIV NPUBOP, cnepyeT ybeanTbCcA B TOM, UTO OH
OTKNoUeH oT ceTu. [Mprnbop MOXHO NOAKNIOUNTD K CETK TONIbKO MOC/IE TOrO, Kak 3akOHYeHa
yCTaHOBKa.

14. Abaxxyp He cnegyeT CHMMATb C flaMnbl, Korga npubop NOAKIYEH K CETH.

15. 3ameHy namnbl MOXKHO OCYLLIECTBUTb TOJIbKO NOC/IE TOro, Kak OCBETUTESIbHbIN NPMOOP OCTbIN
1 OblN OTKJIOUYEH OT CETW.

16. Cnepyet ybeauTbCA B TOM, UTO abaxkyp HageXHO 3aKpenneH, npexae yem Npuctynutb K
Ncnonb3oBaHMio Npubopa.

17.YCTpONCTBO ANA OTKAOYEHUA BCEX MNOMIOCOB, MMetoLee BO3MOXHOCTb pa3begNHEeHA
KOHTaAKTOB, 4To obecrneunBaeT NOSIHOE BbIK/IIOUEHNE B PEXMME aBapUINHOIO NOBbILLIEHMA
HNpsaXkeHuA KaTeropuwm lll, OMKHO GbITb NPegyCMOTPEHO B CTaLMIOHAPHOMN
3N1eKTPONpPoBOAKe B COOTBETCTBUN C EBponencknmm rocygapcTBeHHbIMM CTaH4apTamMu rno
SNeKTpoNpoBoKe.

18. IP20 3TOT BEHTMNATOP NpeAHa3HayeH ans UCnosib3oBaHuA B noMelleHnn. OH He npucnocobneH
ANA paboTbl B BAHHOW MY B N0OOM APYrom NOMELLEHNM C NOBbILIEHHON BNAXHOCTbIO.
MoxanyincTa, npocneuTe, YTobbl y NaMnbl He ObINO KOHTaKTa C BOAOWA.

HEOBXOAUMbIE UHCTPYMEHTDI

W

NOo

KpectoobpasHas oTBepTKa « Kycauku « [Tnockory6bubl « CTpeMAHKa
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7 NSRS MOPAAWN 3 TEXHIKU BESMEKI oo
O3HAMNOMTECH TA 3BEPEXITb L|| BKA3IBKU

YBATA: IOAEPXYWUTECb HACTYMHMX MOSIOMXEHD 3 METOIO 3MEHLLEHHSA PUA3MKY BUHUKHEHHA
NOMEXI, YPAXKEHHA ENIEKTPUYHUM CTPYMOM ABO OTPUMAHHSA MOLLKOOMXEHDb:

1. MNpwainante 4OCTaTHLOI yBarM BUKOHaHHIO pobiT. [1o NoYaTKy MOHTaXy O3HaMomTech 3 yCiMma
BKa3iBKamu.

2. YBATA! KoXXHUI eK3emMnnap LbOro BEHTUAATOPA MOXe eKCrlyaTyBaTUCh fivLle pa3om

3 ABOMO3ULINHMM BUMMKAYeM, AKUA MA€E OTBOPU KOHTAKTIB PO3MipOM 3 MM.

[lonyCcKaeTbCA BUKOHAHHA MOHTaXKy NnLLE YNOBHOBaXKeHVM daxiBLEM B eNneKTpuLi.

BucoTa yctaHoBKM, TOOTO BifCTaHb Bif NONATOK A0 NOJY, MOBMHHA CKNagaT He MeHLwe 2,3 M.

(-sw BigCTaHb MiX NaMnoto Ta N1erko3anmmncTnMmm matepianamm (bipaHku, CTiHa, TOLWO) Ma€e

BignNoBigaTy yMOBaM, O NO3HAYalTbCA BKAa3aHO MiKTOrpamolo.

[NepekoHanTeca y TOMy, WO BEHTUAATOP HAaZiINHO 3aKpinaeHo Ha cTeni.

YBATA! He gonyckaeTbca BUKOPUCTAHHA NepemMmnKayda 3 niaBHUM perynioBaHHAM A

KepyBaHHA WBNAKICTIO BEHTUAATOPA.

8. YBATA! LLlo6 YHNKHYTM NOWKOAXEHb, NepekoHanTeCh y TOMY, WO JIONATKN He € MOrHyTUMU, a
TaKOX O B 30Hi IX 06epTaHHA BiACYTHI iHWI npegmeTn.

9. YBATA!Y 3B'A3KY 3 BUMOraMu €BPONenCbKMX HOPMATUBHMX aKTiB B cdepi TeXHIKK 6e3nekun
3a60POHAETHCA NOBTOPHE BCTAHOBJIEHHA BEHTUATOPA Ha KPiNMIbHOMY LUTOKY, AKLLO
paHile noro 6yno BCTaHOBMIEHO YpiBeHb. ¥ HacniaKy cnpob 3pobutn e MmoxXyTb Oyt
HaHEeCeHi CyBOpi YLWKOOXKEHHSA. Y BUNaaKy HaaBHOCTI OyAb-AKMX 3anmTaHb WOAO i€l
BaXNMBOI BMMOTY, 6yab Nacka, 3BEPHITbCA A0 BalUMX MiCLLIEBUX HOPMATUBHMX aKTiB.

10. YBATA: 3a60pOHAETLCA BUKOPUCTAHHA LIbOrO BEHTUAATOPA Y OAHOMY NPUMILLEHHI Ta
OAHOYACHO 3 BUKOPUCTAHHAM BiAKPUTOrO BOMHIO ra3y abo iHWOro nanvea, 3a BUHATKOM
BMMAZAKIB, KON GYHKLIOHYBaHHA BEHTUNALINHOT CUCTEMM NMPUMILLEHHA 3a TaKMUX YMOB 6yno
BMNPoOyBaHO YNOBHOBAKEHOK 0COHOI0.

11. Uen npucTpin MOXXyTb BUKOPUCTOBYBATU ATV BiIKOM Bif 8 pOKiB Ta 0CO6M 3 0OMeXeHMHU
Gi3nYHUMM, CEHCOPHUMM abO PO3YMOBUMM MOXKIIMBOCTAMM, @ TaKOX 0cobun 6e3 focBiay Ta
3HaHb, AKLLO BOHW 3HAXOAATbCA Nif HAarnAaom abo 6ynun NPoiHCTPYKTOBaHi CTOCOBHO
6e3neKkn BUKOPUCTAHHA Npuiagy Ta Po3yMmitoTb MOB'A3AHNIA 3 HUM PU3KK. Jitam
3a60pOHAETbCA 6aBUTKCA 3 NPUCTPOEM. [iTh MOXYTb BUKOHYBATM YNCTKY Ta KOPUCTYBaLbKe
06cnyroByBaHHA TiNbKW Mig HarnAgoM.

12. TlpngatHe 0O BUKOPUCTAHHA Y MPUMILLEHHI.

13. Mepen po36bupaHHAM OCBITIIOBaNIbHOIO KOMMAEKTY NepeKoHanTeCh Y TOMY, WO NPOBIAHUK
XVBJEHHA € Big'egHaHNM BiJ enekTpuyHOI Mepexi. [NigKkniouyeHHA Hanpyru X1nBneHHA
L03BOJIAETLCA NKLLE MiCNA 3aBePLUEHHA MOHTaxY.

14. He fonycKaeTbCA YBIMKHEHHA XUBNEHHSA i3 abaKypoMm, AEMOHTOBAHMM 3 OCBIT/IOBASIbHOT
namnu.

15. 3amiHy namnun OCBITNEHHA [O3BONAETLCA BUKOHYBATU TifIbKM MiCNA TOro, AK OCBITNIOBAaNIbHNN
npunag oxonoHe, a TAKOX BUKIIIOYHO NPY BUMKHEHOMY KUBJIEHHI 3 eNeKTPUYHOT MepeXKi.

16. MNpw ekcnnyaTauii npyunagy NnepekoHanTecb y TOMy, WO abakyp MiLHO BCTAHOBJIEHO B 10O
no3uuito.

17.Y cTauioHapHy enekTponpoBoAKY NOBMHHI OyT BMOHTOBaHI 3acob1 3HECTPYMIEHHA AnA
ycix ¢a3. Lli 3acobu noBUHHI BiANOBigaTN BMMOram HauioHanbHMX CTaHAAPTIB Ta HOPMATUBIB,
3abe3neyyoun Bif'€fHAHHA KOHTAKTIB ANA IXHbOro MOBHOIO 3HECTPYMJIEHHA Y Pa3i
BUHVKHEHHA nepeBaHTaXXeHHA Kateropii [ll yepes 3aBucoky Hanpyry.

18. 1P20 BeHTUnATOp Npr3HavYeHnn gna BUKOPUCTaHHA BCepeaviHi NpuMilLeHHA. BiH He
NPU3HayYeHnn AnA PO3MilleHHA B BaHHIM KIMHATI Ta B iHLLIMX MiCUAX 3 BUCOKOK BOJIOTICTIO.
[MoBMHHa 6yTn 3a6e3neyeHa BiACYTHICTb KOHTAKTY lamMnn 3 BOAOIO.

vk w

No

NOTPIBHI IHCTPYMEHTIU

BukpyTka Phillips « TocTpo3y6ui « Nnockory6ui « pabuHa
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LUGEGE NING SAILITAGE NEID JUHISEID

HOIATUS: TULEOHU, ELEKTRISOKI VOI KEHAVIGASTUSTE
TEKKIMISE OHU VAHENDAMISEKS JARGIGE JARGMISI JUHISEID:

1. Toimige ettevaatlikult. Lugege hoolikalt kdiki juhiseid enne paigaldamise alustamist.

2. HOIATUS! Antud ventiili voib kasutada ainult 2-pooluselise lilitiga, klemmivahega 3 mm.

3. Antud seadet voib paigaldada ainult autoriseeritud elektrik.

4. Paigalduskorgus, st kaugus ventilaatorilabade ja péranda vahel peab olema vahemalt 2,3 m.

5. G+ Hoidke lambi ja tuleohtlike materjalide (kardinad, sein jms) vahel alati distantsi - nii
nagu piktogrammil naidatud.

6. Veenduge, et ventilaator on ohutult lakke kinnitatud.

N

HOIATUS! Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks ei tohi kasutada hamardi-ttpi lulitit.

8. HOIATUS! Vigastuste valtimiseks veenduge, et ventilaatorilabad ei oleks vaandunud ega
poorlemisala takistatud.

9. HOIATUS! Euroopa ohutusreeglite tottu ei tohi esialgselt stivistatud ventilaatorit uuesti
paigaldada rippuvasse asendisse. Selline katse voib pdhjustada tosiseid kehavigastusi. Kui
teil esineb kiisimusi selle olulise ohutusnéude kohta, palun uurige kohalikke rakenduvaid
seaduseid.

10. HOIATUS: ARGE kasutage seda ventilaatorit samas ruumis (iheaegselt gaasi voi vedelkiitust
kasutava klttekehaga, valja arvatud juhul kui 166rid on kompetentse isiku poolt vastavates
tingimustes eelnevalt kontrollitud.

11. Seda seadet voivad kasutada lile 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vahenenud fliusilised,
meelelised voi vaimsed voimed voi vahesed kogemused ja oskused, kui neile on tagatud
jarelevalve voi antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad moistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Lapsed tohivad seadet
puhastada ja hooldada ainult siis, kui neile on tagatud jarelevalve.

12. Sobiv kasutamiseks siseruumides.

13. Veenduge enne valgustikomplekti lahtimonteerimist, et elektritoide oleks valjaliilitatud.
Elektritoite voib sisse lllitada alles siis, kui paigaldamine on |6petatud.

14. Lambivarju voib elektripirnilt eemaldada alles siis, kui elektritoide on valjalilitatud.

15. Elektripirni on véimalik vahetada alles siis, kui valgustikomplekt on piisavalt jahtunud ning
elektritoide valjalilitatud.

16. Seadme kasutamisel tuleb veenduda, et lambivari oleks fikseeritud asendis.

17.Tahendab koikide pooluste lahutamist, millel on kontakti eraldamisvéime, mis tagab taieliku
lahutuse Il pingekategooria tingimustega kooskdlas olevate kinnitusjuhtmetele vastavalt
juhtmestiku kohalikele seadustele.

18. IP20 Ventilaator on méeldud siseruumides kasutamiseks. See ei ole méeldud vannituppa voi

mis iganes niiskesse kohta seadistamiseks. Palun veenduge, et lamp ei puutuks veega kokku.

VAJAMINEVAD TOORIISTAD

Ristpeaga Phillips kruvikeeraja « Juhtmeldikurid « Traaditangid « Redel
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

IZLASIET UN SAGLABAJIET SIS INSTRUKCIJAS

BRIDINAJUMS: LAl SAMAZINATU AIZDEGSANAS, ELEKTISKAS STRAVAS TRIECIENA
VAI CILVEKU IEVAINOJUMU BRIESMAS, IEVEROJIET SO:

. Rikojieties uzmanigi. Izlasiet visas instrukcijas pirms ieriko$anas uzsaksanas.

BRIDINAJUMS! Ventilatoru var darbinat tikai ar 2 polu slédzi, kur katram ir 3 mm kontakta
atverums.

Siieriko3ana javeic tikai autorizétam elektrikim.

leriko$anas augstumam, t.i., attalumam starp lapstinam un gridu, jabat vismaz 2,3 m.

(- Starp lampu un viegli uzliesmojoSiem materialiem (aizkariem, sienu utt.) vienmér
jasaglaba dross attalums, ka redzams piktogramma.

Parliecinieties, ka ventilators ir drosi piestiprinats griestiem.

BRIDINAJUMS! Neizmantojiet parsléga tipa slédzi, lai kontrolétu ventilatora atrumu.
BRIDINAJUMS! Lai novérstu ievainojumus, parliecinieties, ka lapstinas nav saliektas un ka nav
nekadu priekSmetu rotésanas zona.

BRIDINAJUMS! Eiropiesu drosibas normativu dél, ja ir izvéléta ierikosana pieakéjot,
ventilatoru nedrikst uzstadit atkartoti, izmantojot stieni uz leju. To méginot, var rasties
nopietni ievainojumi. Ladzu, konsultéjieties ar vietéjam varas iestadém, ja jums ir kadi
jautajumi par $o svarigo drosibas prasibu.

BRIDINAJUMS: Nelietojiet $o ventilatoru viena istaba un vienlaicigi ar gazes vai degvielas
degosu uguni, iznemot, ja dimvadu ar Siem lietoSanas nosacijumiem ir parbaudijusi
kompetenta persona.

So ierici var lietot bérni, kas vecaki par astoniem gadiem un cilvéki ar ierobeZotam fiziskam,
sensoram vai garigam spéjam, vai nepietiekamu pieredzi un zinasanam, ja tas tiek
uzraudzitas vai ir apmacitas, ka ierici lietot droSi, un izprot ar to saistitos riskus. Bérni nedrikst
spéléties ar So ierici. Berni bez uzraudzibas nedrikst veikt Sis ierices tirisanu un apkopi.
Piemérots iekStelpam.

Pirms apgaismojuma komplekta izjaukSanas parliecinieties, ka stravas piegade ir atvienota
no galvena stravas avota. Stravas piegadi var ieslégt tikai péc tam, kad ierikoSana ir pabeigta.
Abazirs nedrikst tikt nonemts no gaismas spuldzes, kad stravas piegade ir ieslegta.
Gaismas spuldzi var nomainit tikai tad, ja apgaismojuma komplekts ir atdzisis un stravas
padeve ir atvienota no galvena stravas avota.

Parliecinieties, ka abazlrs ir nekustiga pozicija, kad darbinat produktu.

Fiksétaja elektroinstalacija saskana ar nacionalajiem elektroinstalacijas noteikumiem
jaiestrada visu polu atvieno3anas lidzekli, kas lll kategorijas parsprieguma apstak|os
nodrosinatu kontaktu pilnigu atvieno3anu.

IP20 Ventilators ir paredzeéts lietoSanai iekStelpas. Tas nav paredzéts uzstadisanai vannas
istaba vai mitras telpas. Ladzu, nodrosiniet, lai lampa nesaskartos ar mitrumu.

NEPIECIESAMIE DARBARIKI

Figarskruvgriezis « Asknaibles « Knaibles - Saliekamas kapnes
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE SIAS INSTRUKCIJAS

DEMESIO: SIEKDAMI SUMAZINTI GAISRO, ELEKTROS ISKROVOS
ARBA SUZEIDIMY PAVOJY, LAIKYKITES SIY INSTRUKCLJY:

Elkités atsargiai. PrieS montuodami perskaitykite visas instrukcijas.

DEMESIO! Ventiliatorius gali veikti tik su dviejy poliy kistuku, kurio kontakty angos yra 3 mm
dydzio.

Montavimo darbus atlikti turéty tik elektrikas.

Montavimo aukstis, t. y. atstumas tarp menciy ir grindy, turéty bati ne mazesnis kaip 2,3 m.
(-sm+ Visada iSlaikykite atstuma tarp lempos ir degiy medziagy (uzuolaidy, sieny ir kt.), kaip
parodyta piktogramoje.

Jsitikinkite, kad ventiliatorius tvirtai pritvirtintas prie luby.

DEMESIO! Kintamos jtampos jungikliu nereguliuokite ventiliatoriaus greicio.

DEMESIO! Siekdami i$vengti suzeidimy, jsitikinkite, kad mentés nesulankstytos ir jy sukimosi
plote néra klitciy.

DEMESIO! Pagal Europos saugumo taisykles, jei ventiliatoriy montuosite tiesiai ant luby,
utilizuojant strypus, jo nereikés permontuoti. Jei tai bandysite padaryti, galite stipriai
susizeisti. Jei turite klausimy apie 3j svarby saugumo reikalavimg, pasidomeékite vietiniais
saugumo reglamentais.

DEMESIO: Nenaudokite 3io ventiliatoriaus kambaryje, kuriame dega dujos arba kuras,
nebent kompetentingi asmenys patikrino ventiliacijos vamzdZio veikimg tokiomis saglygomis.
Vyresni nei 8 mety vaikai ir Zzmonés, turintys fiziniy, sensoriniy ar psichiniy sutrikimy arba
stokojantys patirties ir Ziniy, 3j prietaisg gali naudoti tik priziGrimi arba i$ anksto informuoti
apie galimus pavojus ir apmokyti jj naudoti saugiai. Vaikams negalima Zaisti su prietaisu.
Vaikai be prieZiuros negali prietaiso valyti ir taisyti.

Tinka naudoti viduje.

Prie$ ardydami Sviestuva, jsitikinkite, kad elektros tiekimas iSjungtas. Jjungti elektros tiekima
galima tik baigus montavima.

Lempos gaubto nuo lempuciy nuimti negalima, jeigu jjungta elektros srove.

Elektros lemputes galima keisti tik tada, kai Sviestuvas atvésta ir nutrauktas elektros tiekimas.
Dirbdami jsitikinkite, kad lempos gaubtas yra tvirtai uzfiksuotas savo padétyje.

Pagal valstybines laidy jungimo taisykles, visy poliy atjungimo priemoniy su kontakty
atskyrimu per didelés jtampos atveju visiskai atjungianciy jrenginj, laidai turi atitikti Il
kategorijos salygas.

IP20 Ventiliatorius skirtas naudoti viduje. Jo negalima montuoti vonioje arba kitoje drégnoje
vietoje. PraSome pasirtpinti, kad lempa neturéty salycio su vandeniu.

REIKALINGI |JRANKIAI

KryZminis atsuktuvas « Znyplés vielai kirpti - Replés « Kopécios
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PRECITAJTE SI TIETO POKYNY, A POTOM ICH ODLOZTE NA VHODNE MIESTO

VYSTRAHA: ABY STE ZNiZILI RIZIKO POZIARU, ELEKTRICKEHO
UDERU A ZRANENIA, RIADTE SA NASLEDUJUCIMI POKYNMI:

1. Postupujte opatrne. Pred zacatim montaze si precitajte vietky instrukcie.

2. VYSTRAHA! Tento ventilator zapajajte len na 2-pélovy spina¢ s 3 mm rozstupom kontaktov.

3. InStaldciu mo6ze vykonavat len elektrikar s prislusnym povolenim.

4. Vyska instalacie, t. j. vzdialenost medzi lopatkami a podlahou, musi byt minimalne 2,3 m.

5. ¢wr+4 Vzdy dodrziavajte vzdialenost medzi touto lampou a horlavymi materidlmi (zaclony,
stena, atd’), ako je uvedené na tomto symbole (ikona).

6. Uistite sa, Ze ventilator je pevne pripevneny k stropu.

7. VYSTRAHA! Na regulaciu ota¢ok ventilatora nepouzivajte ovlada¢ uréeny na reguléciu

intenzity svetla.

8. VYSTRAHA! Aby ste zabranili zraneniu, skontrolujte, ¢i lopatky nie si ohnuté, a ¢&i v oblasti
rotacie nie su ziadne prekazky,.

9. VYSTRAHA! Ak sa rozhodnete pre instalaciu so zapustenim do stropu, eurépske
bezpeclnostné predpisy neumoziuju neskorsie pouZitie zavesnej tyce. V pripade pokusu
o takéto preinstalovanie méze déjst k vaznemu zraneniu. Ak mate akékolvek otazky k tejto
dolezitej bezpecnostnej poziadavke, nahliadnite do platnych predpisov.

10. VYSTRAHA: Nepouzivajte tento ventilator v jednej miestnosti si¢asne s plameriom
horiaceho plynu alebo benzinu, ak dymovod nebol otestovany kompetentnou osobou pri
tychto podmienkach.

11. Toto zariadenie m6Zu pouzivat deti vo veku vy$som nez 8 rokov a osoby s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo bez skusenosti a znalosti,
ak su pod dohladom alebo boli pou¢ené o pouzivani zariadenia bezpec¢nym spdsobom a ak
rozumeju s tym spojenym rizikam. Deti sa so zariadenim nesmu hrat. Cistenie a
pouzivatelsku udrzbu nesmu vykonavat deti bez dohladu.

12.Vhodné na pouzitie v interiéri.

13. Pred demontdazou lustra odpojte spotrebic¢ od zdroja elektrickej energie.f Spotrebi¢ smie byt
pripdjany na zdroj elektrickej energie az po dokonceni instalacie.

14. Neodstranujte tienidlo zo ziarovky, ked je spotrebi¢ pod prudom.

15. Vymenu ziarovky vykonavajte az po vychladnuti ziarovky a odpojeni spotrebica od prudu.

16. Tienidlo musi byt pocas prevadzkovania produktu riadne zaistené.

17. Prostriedky/pomocky pre rozpojenie vietkych pélov maju jeden kontaktny rozdelovag, ktory
zabezpedi Uplné rozpojenie pri prepiti (teda nadmernom napiti) spifajice podmienky
kategérie Ill musia byt zaradené do pevného kablového vedenia v sulade s narodnymi
predpismi platnymi pre kabelaz.

18. Trieda ochrany IP20 Tento ventilator je naprojektovany pre vnutorné pouzitie. Nie je
navrhnuty pre instalaciu do kupelne, alebo akejkolvek vlhkej oblasti. Prosim, zabezpecte sa
tato lampa nedostala do kontaktu s vodou.

POTREBNE NASTROJE

Skrutkovac Phillips « Noznice na drét « Klieste na drét « Prenosny rebrik
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PRECTETE SITYTO POKYNY A ULOZTE JE

VAROVANI: CHCETE-LI SNIZIT NEBEZPECI VZNIKU POZARU, ZASAHU ELEKTRICKYM
PROUDEM NEBO ZRANEN{ OSOB, DBEJTE NA NASLEDUJICI ZASADY:

1. Postupujte opatrné. Pfed zahajenim instalace si prectéte pokyny.

2. VAROVANI! Tento ventilator Ize provozovat pouze s 2-p6lovym spinacem s otevienim
kontakt( 3mm.

3. Instalaci smi provadét pouze opravnény elektrikar.

4. Vyska instalace, tj. vzdalenost mezi lopatkami a podlahou, by méla byt nejméné 2,3 m.

5. Gwr4Vzdy dodrzujte vzdélenost mezi lampou a hoflavymi materidly (zavésy, sténa atd.)
podle piktogramu.

6. Ujistéte se, Ze ventilator je bezpecné pfipevnén ke stropu.

7. VAROVANI! K ovladani ventilatoru nepouzivejte stmivaci vypinace.

8. VAROVANI! Aby nedoslo ke zranéni, ujistéte se, Ze lopatky nejsou ohnuté a v prostoru
otaceni nejsou zadné prekazky.

9. VAROVANI! Pokud se zvoli moZznost zapusténé instalace, podle evropskych bezpe&nostnich
predpisu se nesmi zménit zpUsob instalace na moznost s vyuzitim tyce. V opacném
pfipade by mohlo dojit k vaznému zranéni. V pfipade dotazu ohledné tohoto dulezitého
bezpecnostniho pozadavku se fidte mistnimi predpisy.

10. VAROVANI: Nepouzivejte tento ventilator v jedné mistnosti sou¢asné s plynovym nebo
palivovym horakem, pokud zpUsobild osoba neprovedla zkousky odvodu spalin za danych
podminek.

11. Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo bez patfi¢nych zkusenosti a znalosti,
pokud jsou pod dozorem nebo byli poucené o pouzivani spotfebice bezpecnym zpisobem
a jsou si védomi rizik s tim spojenych. Déti si se spotiebi¢em nesmi hrat. Cidténi a
uzivatelskou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

12. Sopii kayttoon sisatiloissa.

13. Pfed demontazi svitidla vzdy odpojte sitové napajeni. Sitové napajeni mlze byt pfipojeno az
po ukonceni instalace.

14. Je-li napajeni zapojeno, stinidlo lampy nesmi byt snimano ze Zarovky. Stinidlo plni funkci
ochranného $titu proti vysokotlaké halogenové Zarovce.

15. Vyména zarovky je mozna jediné po vychladnuti svitidla a odpojeni sitového napajeni.

16. Pfi pouzivani svitidla musi byt stinidlo lampy vzdy v zajisténé poloze.

17. Prostfedky pro odpojeni viech pdll s prerusenim kontaktu, které umoziuji uplné odpojeni
v pfipadé prepéti kategorie I, musi byt integrovany v pevné elektroinstalaci v souladu se
statnimi elektroinstalacnimi normami.

18. 1P20 Ventilator je uréen pouze pro vnitini pouzivani. Neni uréen k instalaci do koupelny
nebo na jiném vihkém misté. Lampa nesmi pfijit do kontaktu s vodou.

POZADOVANE NASTROJE

roubovak Phillips - Stipaci klesté - Kombinacky . Stafle
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GLO vvvrerrererereresesssmsererasereresereen VARNOSTNI NAPOTKI -
PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA

POZOR! ZA ZMANJSANJE NEVARNOSTI IZBRUHA POZARA, ELEKTRICNEGA SOKA
ALI POSKODB LJUDI UPOSTEVAJTE NASLEDNJE:

1. Postopajte previdno. Pred montaZo preberite vsa navodila.

2. POZOR! Ta ventilator lahko prikljucite le na 2-polno stikalo s 3 mm odprtino vsakega
kontakta.

3. Montazo naj izvaja le pooblas¢en elektricar.

4. Montazna visina, to je razdalja med lopaticami in tlemi, naj znasa vsaj 2,3 m.

5. Gwv+¢Med lucjo in vnetljivimi materiali (zavese, stena, ipd.) morate vedno zagotoviti
varnostno razdaljo v skladu s prikazom na piktogramu.

6. Zagotovite dobro pritrditev ventilatorja na strop.

7. POZOR! Za uravnavanije hitrosti ventilatorja ne uporabljajte zatemnilnega stikala.

8. POZOR! Prepricajte se, da lopatice niso zvite in da v obmocju vrtenja lopatic ni nobenih
predmetov.

9. POZOR! Evropski varnostni predpisi dolo¢ajo, da v primeru, ko izberete montazo ventilatorja
pod strop, ga ne smete naknadno montirati z nosilno palico. Neupostevanje tega dolocila
lahko povzroci resne poskodbe. Prosimo, da v primeru nejasnosti glede te pomembne
varnostne zahteve upostevate lokalne predpise.

10. POZOR! Ne uporabljajte tega ventilatorja v istem prostoru in hkrati s pe¢jo na plin ali kurilno
olje, razen Ce je delovanje naprave za odvod dimnih plinov v teh pogojih preverila
uspobljena oseba.

11. To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari 8 let in ve¢, in osebe z zmanjsanimi fizi¢nimi,
cutnimi ali dusevnimi sposobnostmi oz. osebe s poman jkljivimi izkusnjami in znanjem, e
so pod nadzorom ali so dobili navodila, kako uporabljati napravo na varen nacin in se
zavedajo moznih nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Cid¢enja in vzdrzevanja s
strani uporabnika ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

12. Primerno za notranjo uporabo.

13. Pred demontaZzo celotne svetilke zagotovite, da bo elektricno napajanje odklopljeno iz
omrezja. Napajanje z elektriko je lahko vkljuéeno Sele po koncu namestitve.

14. Sencila luci ne odstranjujte z zarnice, dokler je vklopljeno napajanje. Le-to deluje kot $éitnik
pred halogensko Zarnico pod visokim pritiskom.

15. Zamenjava zarnice je mozna Sele takrat, ko se celotna lué ohladi in ko je napajanje
odklopljeno iz elektrienega omrezja.

16. Preprieajte se, da je senéilo med delovanjem dobro pritrjeno.

17. Sredstva za izklop vseh polov so opremljena z loCilnim delom za kontakt. Zagotavljajo
popoln izklop v skladu s pogoji lll kategorije napetosti in morajo biti vgrajena v fiksno
ozi¢enje v skladu z nacionalnimi predpisi na tem podrocju.

18. IP20 Ventilator je predviden za notranjo uporabo. Ni predviden za uporabo v kopalnicah
oz. v vlaznem okolju. Prepreciti morate stik luci z vodo.

POTREBNO ORODJE

Krizniizvija¢ « Klesce SCipalke -« Kombinirke + Lestev
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PROCITAJTE | SPREMITE OVE UPUTE

UPOZORENJE: KAKO BISTE SMANLJILI OPASNOST OD POZARA ILI UDARA
ELEKTRICNOM STRUJOM, POTREBNO JE PRIDRZAVATI SE SLJEDECEG.:

1. Postupajte oprezno. Prije pocetka rada pazljivo procitajte cijelu uputu za uporabu.

2. UPOZORENJE Ovaj ventilator se smije upotrebljavati samo s dvopolnom sklopkom koja ima
udaljenost izmedu kontakata 3 mm.

3. Postavljanje smije provesti samo kvalificirani elektricar.

4. Visina na koju se ventilator smije postaviti, tj. njegova udaljenost od poda, mora biti
minimalno 2,30 m.

5. G Uvijek pazite na razmak izmedu svjetiljke i zapaljivih materijala (zavjese, zidovi, itd.),
kako je naznaceno na slici.

6. Pazite da je ventilator sigurno pri¢vrs¢en na strop.

7. UPOZORENJE Ne koristite regulacijske sklopke kako biste regulirali brzinu ventilatora.

8. UPOZORENJE Kako biste izbjegli opasnost od ranjavanja, provjerite da propeleri
ventilatora nisu slucajno iskrivljeni i da se u radijusu rotacije propelera ventilatora slu¢ajno
ne nalaze nekakve prepreke.

9. UPOZORENJE U skladu s evropskim propisima, ako se postavlja izravno na strop, pri
ponovnom postavljanju ne smijete koristiti nosecu cijev. Ako to pokusate, moglo bi do¢i do
teSke povrede. Ukoliko ste u nedoumici glede ovog vaznog pitanja, proucite pazljivo
lokalne norme.

10. UPOZORENLJE: Ne upotrebljavajte ovaj ventilator u istoj prostoriji istovremeno sa upaljenim
plamenom plina ili krutog goriva, ako dimnjak nije testirala stru¢na osoba u tim uvjetima
koristenja.

11. Ovaj uredaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizickim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod
nadzorom ili su upuceni o upotrebi uredaja na siguran nacin, te razumiju moguce opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati uredajem. Ci¢enje i korisni¢ko odrzavanje ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.

12. Podesno za uporabu u zatvorenom.

13. Prije rastavljanja rasvjetnog sklopa, provjerite je li napajanje strujom isklju¢eno. Napajanje
moze biti uklju¢eno tek po zavrsetku postavljanja.

14. Sjenilo se ne smije skidati sa zarulje dok je napajanje uklju¢eno. Ono sluzi kao zastita od
visokog tlaka halogene lampe.

15. Zamjena Zarulje moguca je tek nakon hladenja rasvjetnog sklopa i nakon sto je napajanje
strujom iskljuceno.

16. Uvjerite se da je sjenilo u u¢vrs¢enom polozaju dok je proizvod u funkciji.

17. Uredaj za odspajanje svih polova kojim se prekida kontakt i potpuno isklju¢ivanje u uvjetima
prenapona kategorije lll, mora biti ugraden u fiksno ozZi¢enje u skladu s nacionalnim
propisima o ozicenju.

18. IP20 Ventilator je namijenjen za uporabu u zatvorenom prostoru. Nije namijenjen za
postavljanje u kupaonicu niti na bilo kojem vlaznom mjestu. Pazite da svjetiljka ne dospije u
doticaj s vodom.
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H o oo, BIZTONSAGTECHNIKAI TANACSOK v
OLVASSA EL, ES ORIZZE MEG EZT A HASZNALATI UTMUTATOT

FIGYELMEZTETES: A TUZ, ELEKTROMOS ARAMUTES, VAGY SZEMELY! SERULESEK
VESZELYENEK CSOKKENTESE ERDEKEBEN TARTSA BE A KOVETKEZOKET:

1. Minden miveletet koriltekintéen végezzen el. A felszerelés megkezdése el6tt olvasson el
minden utasitast.

2. FIGYELMEZTETES! Ez a ventilator csak pélusonként 3 mme-es érintkezé réssel rendelkez6
2 polusu kapcsoloval Gizemeltethetd.

3. Afelszerelést csak arra jogosult elektromos szakember végezze el.

4. A felszerelési magassagnak, azaz a ventilator lapatjai és a padlézat kozotti tavolsagnak
legalabb 2,3 méternek kell lennie.

5. @} Mindig hagyjon bizonyos tavolsagot a lampa és barmely gyulékony anyag kozott
(fliggony, valaszfal), amint az abran lathato.

6. Ugyeljen r4, hogy a ventilator szilardan régzitve legyen a mennyezethez.

7. FIGYELMEZTETES! A ventilator sebességének szabalyozasahoz tilos vilagitascsdkkentd
kapcsolot hasznalni.

8. FIGYELMEZTETES! A sériilések megel6zése érdekében tigyeljen ra, hogy a lapatok ne
legyenek elgorbiilve, és hogy a forgasi kdrzetben semmiféle targy ne legyen.

9. FIGYELMEZTETES! Az eurdpai biztonsagtechnikai elSirasok értelmében amennyiben a
fellleti szintben torténd felszerelés lett kivalasztva, akkor azt kdvetden tilos a ventilatort a
felfliggeszt6 rudra felszerelni. Ennek megkisérlése sulyos sérii